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Nach Drucken der Starttaste lauft der Auf- 
schlagvorgang automatisch ab. Wahrend des 
Aufschlagens wird die ablaufende Gesamt- 
drehzahl angezeigt. Nach Erreichen der vor 

programmierten 
Gesamt-Drehzahl 
(typisch: 75.000 Um 
drehungen) stoppt 
der Ruhrantrieb auto 
matisch. 

Arbeitsablauf 

Luhne Messtechnik 
lnhaber: Herr Dipl.lng.(FH) Stefan Luhne 
Kolnerstrasse 167 
D-41199 Monchenqladbach 

Nach Merkblatt V/4/61 des Vereins der 
Zellstoff- und Papier-Chemiker und 
Papier-lngenieure. 

- moderne kompakte Bauweise 
- neues Design des Scharniers - auch dadurch keine 

Quetschgefahren 
- problemlose Reinigung durch einfaches Abspritzen 

der Grundplatte 
- direkt angetriebenes Ruhrwerk mit bewahrtem, kraft 

vollen Niedervoltmotor 
- qerauscharmer Lauf, 
- Gerat mit programmierbarem elektronischem Zahler 

(vorwahlbare Gesamtumdrehungszahl bzw. vor wahl 
bare Gesamtzeit), 

- zweizeiliges Display, 
- Sicherheitsbedienung zum Start, zusatzliche Funkti 

onstaste fur Unterbrechung, 
- optische Betriebsanzeige 
- Aufschlaqbehalter aus Acrylglas (3 ltr. lnhalt), mit 

eingeklebten Rippen. 

Zur Zerfaserung des Zellstoffes 

Aufschlaggerat 
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