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Model 

Capacity

Repeatability (Standard Deviation)

Linearity

Stabilisation Time*1

Operating Temperature and
Humidity Limits

Temperature Coefficient for
Sensitivity (10-30˚C)

Minimum Display

Pan Size (mm) approx.

Main Body Dimensions (mm) approx.

Main Body Weight (kg) approx.

Power Requirement

Internal Calibration

ATX/ATY series
ATX224

220g

213(W)   356(D)   338(H)

ø91

ATX124

120g

ATX84

82g

0.1mg

≤0.1mg

± 0.2mg

Approx. 3.0 seconds

5-40˚C  20-85%*2

± 2 ppm/ ˚C

220g

ATY224

120g

6.2

*1 The Stabilisation time is a representative value
*2 No condensation

6.0

ATY124

62g

-

ATY64 Description

EP-80 Printer

EP-90 Printer

I/O-RS cable

Protection Cover

STABLO-EX static remover

USB conversion kit

12V, 1A
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Dimensions

Specifications Options
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UniBloc Analytical Balances

Ein-Tasten Justierung
Die interne Justierung wird mit per Knopfdruck gestartet. (ATX). 
Auch externe Gewichte können für die Justage verwendet werden (ATY)

Expanded Piece Counting Function
Unit weights of up to 5 different samples can be easily 
entered, stored and recalled for use.

Comparator Function
Compare samples to target values or pass/fail criteria and 
clearly indicate the results.

Calibration record
You can leave a record of execution of calibration. With 
serial number and ID of balance.

Large pan size
This model has the largest weighing pan in the class
(91mm diameter).

Multiple weighing units
In addition to grams (g), weigh in ct, mg, oz, etc. or a 
custom conversion units. 

% measurement
The weight of the sample is converted to a percentage of 
the reference weight.

Power saving function
When weighing operation ends. Power automatically 
turns off after a fixed or pre-set time.

Password lock
In order to ensure that the menu settings are not 
changed by mistake, the person managing the Balance 
controls the password and can prohibitmenu operation.

Formulation Mode
Convenient for making many measurements of minute 
samples and seeking the total mass.

Easy Setting
Best fit to weighing application

Quickly adjust the desired ratio of stability and response 
for every application, even during measurement, with 
one-touch operation.

Zuverlässigkeit

Stabilität
schnelle 
Ansprechzeiten

3 Vorteile des UniBloc.Langlebige Hochleistungsmeßzelle
Unibloc
Der UniBloc ist eine Hochleistungsmeßzelle aus einer speziellen 
Aluminiumlegierung. Mittels innovativer Draht-Funken-
Erosionsmaschinen wird die gesamte Struktur des konventionellen 
Aufbaus aus einem einzigen Block (=UniBloc) gefertigt. Anfällige und 
schwer zu justierende Federn entfallen.
Die kompakte, einheitliche Struktur des UniBloc gewährleistet 
gleichbleibende Temperatureigenschaften, exzellente Ansprechzeiten so 
wie sehr hohe Robustheit. Die Bauweise des UniBloc ermöglicht eine 
Fertigungskonstanz, die Zuverlässigkeit und hohe Lebenserwartung der 
Waagen garantiert.

WindowsDirect Communication Function
Send balance data to Excel or other Windows 
applications without any data communication software 
installation required. By combining standard AutoPrint 
functions with typical spreadsheet functions, even 
difficult applications can be easily automated.

*RS232C interface is needed.
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     UniBloc Analysenwaage 

Touch-key Calibration
Automated calibration can be started by pressing keys. (ATX series)
Also, your external calibration weights can be used for span calibration.
(All models)

Zielwägungen
Vergleichen Sie Proben nach Zielwerten oder nach bestehen/
durchfallen Kriterium. 

Kalibrierreport 
Über einen Drucker (optional) oder angeschlossenen PC 
(optionale USB oder RS232 Schnittstelle erforderlich) kann ein 
Kalibrierbericht ausgeben werden.

Große Waagschale
Mit 91mm Durchmesser eine der Größten seiner Klasse.

Verschiedene Umrechnungseinheiten
Zusätzlich zur Anzeige in Gramm (g), sind weitere 
Einheiten wie ct, mg, oz, etc auswählbar. 

Erweiterte Stückzählfunktion
Referenzgewichte von 5 unterschiedlichen  Proben können 
gespeichert und wieder aufgerufen werden. 

Rezepturmodus
Komfortables Summieren von Komponenten, welche beim 
Ausdruck automatisch durchnummeriert werden.

% Wägungen
Das Probengewicht wird in einen Prozentsatz des Referenzgewichts 
umgewandelt.

Energiesparfunktion
Falls gewünscht, schaltet sich die Waage nach Beendigung des 
Wägevorgangs automatisch nach einer definierten Zeit aus. 

Einfache Bedienung
der Stabilitätsfilter

Per Knopfdruck kann die Waage während der Wägung an 
den Umgebungsbedingungen angepasst und die Stabilität 
der Waage erhöht oder das Ansprechverhalten 
beschleunigt werden. 

Reliability

Stability Response

3 Benefits of UniBloc.Durable, high-performance aluminum alloy mass sensor
UniBloc
The ATX/ATY series incorporates a one-piece aluminum alloy mass sensor 
technology (UniBloc), first introduced by Shimadzu for precision balances 
in 1989. It excels in performance, and resists deterioration and damage 
by ordinary impacts. The UniBloc’s compact, uniform structure replaces 70 
parts found in a conventional electromagnetic balance sensor assembly 
and ensures stable temperature characteristics, excellent response time 
and stable corner-load performance. 
The UniBloc design permits a consistency of production that assures 
reliability and a long operational life.

WindowsDirekt Funktion
Messergebnisse lassen ganz einfach in Excel oder andere 
Programme basierend auf Windows übertragen. 
Durch die Kombination standardmäßiger AutoPrint- und 
Tabellenkalkulationsfunktionen können auch komplexe 
Anwendungen einschließlich Datenerfassung, -verarbeitung 
und - speicherung problemlos automatisiert werden.

*RS232C oder USB  Schnittstelle optional erhältlich

Passwortschutz
Das Menü kann mit einem Passwort gegen versehentliche 
Änderungen geschützt werden.  Ausschließlich der 
Administrator der Waage kann entsprechende Einstellungen 
vornehmen und die Waage verwalten. 
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Modell 

Kapazität

Wiederholbarkeit (Standardabweichung)

Linearität

Reaktionszeit*1

Umgebungstemperatur 
und  Luftfeuchtigkeit

Temperaturkoeffizient der 
Empfindlichkeit (10-30˚C)

Ablesbarkeit

Größe der Waagschale(mm) circa 

Gehäuseabmessungen (mm) circa

Gewicht (kg) circa.

Spannungsversorgung

Interne Justierung

ATX224

220g

  213(B)      356(T)      338(H)

ø91

ATX124

120g

ATX84

82g

0.1mg (ATX324: 0,15mg)

≤0.1mg

± 0.2mg 

Circa 3.0 Sekunden

5-40˚C  20-85%*2

± 2 ppm/ ˚C

220g           320g

ATY224      ATY324

120g

6.2

*1 Die Reaktionszeit ist ein repräsentativer Wert
*2 Keine Kondensation 

6.0

ATY124

320g

-

ATX324 Description

EP-100 Drucker

EP-110 Drucker

USB Schnittstelle

RS232 Schnittstelle

STABLO-AP Deionisator

Arbeitsschutzabdeckung

12V, 1A
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Gehäuseabmessungen

Spezifikationen
ATX/ATY Serie

Zubehör
NEU NEU




