LUHNE-MESSTECHNIK

In wenigen Minuten wird die Betriebstemperatur von ca.
950°C erreicht. Die obere Etage mit den 8 Offnungen
von je 34 mm & erlaubt Porzellantiegel-Aufnahme bis 50
mm & zur Trocknung und Vorwé&rmung. Abbrennen auch
flussiger Substanzen. Freier Sauerstoffzutritt beschleu-
nigt die Veraschung. Durch Schraglage der Tiegel im
Veraschungsbett gute Beobachtung und Zuganglichkeit
zur Substanz wahrend des Veraschungsprozesses. Mo-
derne Form, leichte Bedienung, zuverlassig, raumspa-
rend und preiswert. Veraschungs-Heizbett: 400 mm
lang.

Ausstattung:

Oberteil und Gehause aus Edelstahl rostfrei.
Eingebaute 120-Minuten-Schaltuhr mit Sum-
mersignal nach Zeitablauf und Schaltstellung
DAUER EIN. Die Geréte haben eine Sicher-
heitsschaltung, welche bewirkt, dass die Hei-
zung stromlos gemacht wird, sobald die Be-
dienungsklappe geoffnet wird. Die Gerate
werden anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und
Schukostecker geliefert.

Typ SVR/E mit elektronischer Temperaturre-
gelung (Leistungssteller)

Typ SV Il wie vor, jedoch ohne Temperatur-
regelung

Komplett einbaufertiges Heizelement pas-
send fur beide Typen aller Baujahre
(Bestell-Nr. EH 400).

Luhne Messtechnik Telefon: +49 (0)2166 / 68 18 88
Inhaber: Herr Dipl.-Ing.(FH) Stefan Luhne Telefon: +49 (0)2166 / 68 18 20
Kolnerstrasse 167 Telefax: +49 (0)2166 / 146 51 70
D-41199 Ménchengladbach Email: info@luhne-messtechnik.de

Internet: www.luhne-messtechnik.de

Bankverbindung:

Stadtsparkasse Mdnchengladbach
BLZ: 31050000 | Konto Nr.: 3578754
Swift / BIC Code: MGSLDE33

IBAN Nr.: DE58310500000003578754



