
Der Cobb Schnellspanner ist ein Saugfähigkeitsprüfer zur 
normgerechten Bestimmung der Wasseraufnahme von 
Papier, Pappe, Wellpappe, Vlies usw. Durch seinen kosten-
günstigen Aufbau und die einfach e Handhabung ist er eine 
echte Alternative zu den ursprünglichen, nur mittels Schrau-
ben festgeklemmten Ringen.

Der Absorptionsring ist über einen Schnellspannhebel mit 
der Grundplatte fix verbunden. Durch das Niederdrücken des 
Spannhebels wird die Probe eingespannt und festgehalten. 
Durch das Anheben des Spannhebels wird die Probe wieder 
freigegeben.

Um unterschiedliche Dicken der zu prüfenden Materialien 
auszugleichen, kann der Absorptioseinsatz mittels Rändel-
schraube in seiner Höhe einfach verstellt werden.
Der mitgelieferte Timer erlaubt die Voreinstellung dreier 
verschiedener Zeiten. Ein akustisches Signal gibt das Ende 
der Absorptionszeit an. Der Flüssigkeitsüberschuss wird 
mittels Löschpapier und 10 kg Normwalze abgelöscht.

Anwendbare Normen:
DIN EN 20535, ISO 535, DIN 53132, FEFCO 
7, SCAN P12, TAPPI T441, APPITA/AS 
1301.411, CPPA F2

Technische Daten:
Prüffläche: 100 cm²
Gautschwalze: 10 kg Edelstahl rostfrei
Timer: 3 Zeiten vorwählbar; Signal nach 
Zeitablauf; Uhrzeit

Lieferumfang: 
Grundgerät , Gautschwalze, Gautschwalzenun-
terlage, Timer, 100 ml Meßzylinder, Löschpa-
pier

Abmessungen und Gewichte:
Breite:  14 cm
Tiefe:   32 cm
Höhe:   12 cm
Gewicht:  2,4 kg
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Die Wasseraufnahme nach Cobb ist ein weltweit eingeführtes Verfahren zur Prüfung der Wasserabsorption von 
geleimten Papieren, wie z.B. Schreib-und Druckpapiere, Pappe, Wellpappe usw.

Stark saugfähige Papiere, wie z.B. Löschpapiere, Vliese u.a., sowie Papiere unter 50 g/m² sind mit dieser Metho-
de nur bedingt bzw. teilweise gar nicht zu prüfen. 

Dieses Verfahren dient nicht der genauen, sondern vor allem der schnellen Beurteilung von Schreibeigenschaf-
ten, Saugfähigkeit, und ähnlichen Papiereigenschaften und zählt in vielen Bereichen zu den Standardprüfungen.

Grundgerät:
Um das Prüfgerät möglichst leicht zu machen, ist das Gerät im wesentlichen aus Aluminium gefertigt. 
Durch den Schnellspannhebel entfällt das Festdrehen von Schrauben. Der Spannhebel wird einfach 
nieder gedrückt und schon ist die Probe fixiert.
Eine Gummiunterlage gewährleistet die optimale Anpressung und stellt die Abdichtung zwischen Ring 
und Probe sicher. 
Über eine Rändelschraube kann die Dicke der zu prüfenden Probe voreingestellt werden.

Abgautschrolle:
Die normgerechte 10 kg Abgautschwalze ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und mittels verschleißfester 
Spezialgleitlager gelagert.

Unterlage für Gautschrolle:
Die Gautschunterlage besitzt an der vorderen und hinteren Seite jeweils einen aufstehenden Rand. Damit wird 
verhindert, daß sich die Walze unbeabsichtigt selbstständig macht.

Löschpapier:
Das der Grundausstattung mitgelieferte Löschpapier entspricht den Normvorgaben der ISO 5269-1.

Meßzylinder:
100 ml Kunststoff-Meßzylinder mit 1 ml Einteilung

Timer:
Der Timer erlaubt die Voreinstellung dreier verschiedener Zeiten. Nach Ablauf der jeweiligen Zeit ertönt ein 
akustisches Signal.
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