
Verwendungszweck
Der Saugfähigkeitstester dient zur Bestimmung der Aufnah-
me flüssiger Medien wie Wasser, wässriger Lösungen, Öle, 
Lacke u.ä. von Papier, Vollpappe und Wellpappe von der 
Ober- oder Unterseite in einer vorgegebenen Zeit. Für 
Wasser erfolgt dies nach DIN EN 20 535. Weitere anwend-
bare Normen sind TAPPI T441, APPITA/AS 1301.411, 
CPPAF.2, FEFCO Nr.7, SCAN P12, ISO 535. Verwandte 
Normen sind SCAN P18, TAPPI T458.

Aufbau
Der Saugfähigkeitstester besteht aus einer Grundplatte auf 
der ein Lagerbock mit einer elektronischen Stoppuhr ange-
ordnet ist. Im Lagerbock sind Kesselträger und Schwenkkur-
bel, die starr miteinander verbunden sind, drehbar gelagert. 
Der Flüssigkeitsbehälter befindet sich lose im Kesselträger 
und ist dadurch leicht auswechselbar. Der Deckel ist 
schwenkbar an dem Kesselträger montiert und wird durch 
einen Verschluss federnd auf dem Flüssigkeitsbehälter 
arretiert. Die Federvorspannung ist einstellbar, so dass 
Papier und Pappe verschiedener Dicke getestet werden 
können. 

Technische Daten
    Masse: 5,5 kg
    Kesselinnendurchmesser: 112,8 mm
    Kesselhöhe: 50,0 mm
    max. Probendicke: 4,0 mm

Elektronische Stoppuhr
    Batterietyp: R 3; UM 4 1,5 V
    Anzahl der Timer: 3
    Wertebereich der Timer: min. 1 s 
  max. 19:59:59 h
    Schrittweite der Timer: 1 s
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Arbeitsweise

An der elektronischen Stoppuhr wird die durch das Prüfverfahren vorgegebene Zeit eingestellt, es können drei 
Zeiten vorgewählt werden. Die nach DIN EN 20 535 vorbehandelte Probe wird mit der Schablone geschnitten. 
Der Flüssigkeitsbehälter wird mit Prüfflüssigkeit entsprechend der angewendeten Norm gefüllt. Danach wird die 
Probe zwischen Deckel und Flüssigkeitsbehälter mittels Hebel geklemmt und der Flüssigkeitsbehälter mit 
geschlossenem Deckel mit Hebel um 180° geschwenkt, wobei die Stoppuhr automatisch startet. Die im Flüssig-
keitsbehälter vorhandene Prüfflüssigkeit wirkt nun auf die Probe ein. Nach Ertönen des akustischen Signals ist 
die eingestellte Prüfzeit abgelaufen und der Behälter ist zurückzuschwenken, der Deckelverschluss zu öffnen und 
die Probe zwischen Deckel und Behälter herauszuziehen. Der Flüssigkeitsüberschuss der Probe wird mit der 
Ablöschrolle, der Ablöschplatte und einem Löschkarton entsprechend dem angewandten Prüfverfahren abge-
löscht. Die von der Probe aufgenommene Flüssigkeitsmenge wird durch Wägung der Probe vor und nach der 
Benetzung ermittelt und auf eine Probenfläche von einem Quadratmeter bezogen. Sie ist ein Maß für die Saugfä-
higkeit. Die Maßangabe erfolgt in g/m2. Die Messungen sind in dem gleichen Normalklima durchzuführen, in dem 
auch die Vorbehandlung der Proben erfolgte. Der Saugfähigkeitstester sollte mit einer Waschlösung aus deioni-
siertem Wasser und Fit (Lieferform reines Tensid) gereinigt werden. Danach ist mit reichlich deionisiertem 
Wasser nachzuspülen. Flüssigkeitsbehälter, Deckel und Ablöschrolle bestehen aus Edelstahl und können bei 
starker Verschmutzung mit einem Edelstahlreiniger, z.B. Stahlfix, gereinigt werden. Danach muss gründlich mit 
deionisiertem Wasser nachgespült werden.

Zum Lieferumfang gehören:
    Grundgerät
    Ablöschplatte
    Ablöschrolle
    Probenschablone
    Elektronische Stoppuhr
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