
Die nach DIN, EN und ISO Prüfvorschriften gestalteten
Geräte garantieren eine exakte Bestimmung der Dicke von
Textilien, Vlies, Geotextilien, Papier, Pappe, Hygienepapiere,
Leder, Gummi, Bodenbeläge und weiteren Materialien.

Sie zeichnen sich aus durch:
- stabile, biegesteife Konstruktion
- separaten Messaufbau
- hohe Genauigkeit bis 0,001 mm
- einfache Bedienung und schnelle Arbeitsweise

Der DM 100 kann für eine aber auch für mehrere 
Prüfvorschriften ausgestattet werden. Wir beraten Sie gern 
zur optimalen Ausstattung des Messgerätes zu Ihren 
spezifischen Messaufgaben. Die Dickenmessgeräte werden 
ständig den Anforderungen an neue Normen angepaßt. 
Die Herstellung von modifizierten Ausführungsformen nach 
spezifischen Kundenanforderungen kann jederzeit erfolgen.

Technische Daten:

- Digitale Messuhr mit Siebensegmentanzeige
- mögliche Messbereiche:0-10, 0-25, 25-50mm
- Messtiefe (Stempelmitte) 95 mm
- Skalierung: wahlweise 0,01 oder 0,001 mm
- Tastenfläche & Messdruck: nach den An-     
 forderungen der jeweiligen Prüfvorschriften
- Tasterbewegung:  manuell
- Bedienung:     manuell
- Schnittstelle:    optional
- Abmessung: 260 x 180 x 400 (LxBxH)
- Gewicht: 12 kg

Dickenmessgerät für 
Flächengebilde aller Art.Dickenmessgerät 

DM 100
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