
Unsere Dickenmesser der Modellreihe 2000 besitzen ein 
stabiles und biegesteifes Grundgerüst mit gekapseltem, 
separatem Messaufbau. Die Geräte sind erste Wahl, wenn 
Sie Wert auf hohe Genauigkeit (bis 0,001 mm), einfache 
Bedienung, automatische Arbeitsweise und objektive, 
reproduzierbare Messergebnisse legen.
Die Geräte werden an die zu messenden Materialien nach 
Ihren Vorstellungen angepasst. So richten sich die Tasterflä-
chen, Tasterwerkstoffe und Messdrücke exakt nach den 
Vorgaben der ISO, EN, DIN oder auch nach Ihren eigenen 
Prüfvorschriften. Ebenso sind unsere Geräte mit verschiede-
nen Messbereichen erhältlich. Egal, ob Sie Papier, Leder, 
Kunststofffolien, Geotextilien, Fußbodenbeläge messen 
wollen – unsere Messgeräte der Reihe 2000 sind für sämtli-
che Flächengebilde geeignet.
Selbstverständlich sind Datenausgänge für eine digitale 
Weiterverarbeitung der Messergebnisse oder zur Weiterlei-
tung an einen Drucker vorhanden.

Diese Alternative zum DM 2010 verzichtet auf den beleuch-
teten, menügeführten Touchscreen mit seinen Statistikfunkti-
onen, stattdessen werden eine Messuhr mit Siebensegmen-
tanzeige und Einzeltasten verwendet. Natürlich ist ein 
Datenausgang für die digitale Weiterverarbeitung der 
Messergebnisse vorhanden. Ebenso kann das Modell DM 
2005 mit Sonderausstattungen für
- Messtasterverweilzeit und Messbereichsvorwahl
angeboten werden.

Technische Daten:

- Siebensegmentanzeige
- Vorwahl des Messbereichs: optional
- Einstellbare Verweilzeit: optional
- Motorische Tasterbewegung
- Anschluss für Fußtaster
- Digitale Schnittstelle
- Erhältliche Skalierung: 0,001 mm, 0,01 mm
- Mögliche Messbereiche: 0 - 10mm, 0 - 25mm,  
 0 - 50 mm
- Länge x Breite x Höhe  (bei Messbereich 
 0 - 10 mm): 300 x 210 x 300 mm
- Gewicht bei Messbereich 0 – 10 mm: 23 kg

Dickenmessgerät für 
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